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A.OPIS TECHNICZNY robét budowlanych polegajacych na dociepleniu
i remoncie $cian zewngtrznych oraz remoncie balkonéw budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce nr 143/107

przy ul. Wieniawskiego 8 w Tarnowie

Podstawy prawne opracowania projektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm);

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t j. Dz. U. z 2022 poz. 1225z p6zn. zm.).

1.4.  Normy Polskie.

N —

2.  Podstawy formalne opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora (Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy ul. Wieniawskiego 8, reprezentowana
przez Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie przy ul. Warynskiego 9, 33-100
Tarnow).

2.2 Dokumentacja archiwalna budynku.

2.3 Inwentaryzacja architektoniczna elewacji budynku.

2.4 Dokumentacja fotograficzna.

3.  Przedmiot inwestycii:
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajacych na dociepleniu i remoncie $cian
zewnetrznych oraz remoncie balkonow budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce
nr 143/107 przy ul. Wieniawskiego 8 w Tarnowie.

4.  lIstniejgce zagospodarowanie dziatki:
Na przedmiotowej dziatce nr 143/107 przy ul. Wieniawskiego 8 w Tarnowie zlokalizowany jest budynek
wielorodzinny cztero-klatkowy. Budynek posiada pie¢ mieszkalnych kondygnacji nadziemnych oraz
jedng kondygnacje podziemng (piwnice). Przedmiotowy budynek zlokalizowany w odlegto$ci minimum
4,45m i wiecej od granic dziatek sagsiednich.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W projekcie budowlanym nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu. Przedmiotem inwestycii
jest wylacznie docieplenie oraz remont $cian zewnetrznych oraz remont balkondéw budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Docieplenie scian wg projektu zaprojektowano w systemie technologii
lekko - mokrej z termoizolacji: styropian o wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,038W/mK
klejonego na zaprawie klejowej, kotkowanej i wykonczonej tynkiem silikonowym na podktadzie
z zaprawy szpachlowo — klejowej zbrojonej siatkg oczkowa polipropylenowa. Sciany piwnic (fundamenty)
docieplono styropianem fundamentowym o wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,031W/mK
do poziomu 1,0m ponizej poziomu terenu przy budynku.

6.  Podstawowe parametry:

«  powierzchnia zabudowy: - 549,02m?

o ilos¢ kondygnacii - 5 nadziemne, 1 podziemna
o wysokos¢ budynku -15,60m

o dtugos¢ budynku - 54,98m
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10.

1.

o szeroko$¢ budynku - 10,08m
o  kubatura -8700,00m?

Projekt dolyczy wylgcznie docieplenie oraz remont $cian zewngtrznych oraz remont balkonéw buadynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Zakresie przedstawionym w dokumentacji do zgfoszenia robot
budowlanych i nie zmienia Zadnego z podstawowych parametrow budynku oraz nie zmienia
zagospodarowania przedmiotowej dzialki.

Dane o inwestycj:

« Dla terenu przedmiotowej dziatki nr 143/107 potozonej przy ul. Wieniawskiego 8 w Tarnowie Gmina
Tarndw posiada aktualnie prawnie obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwalony Uchwatg Nr LII1/686/2014 Rady Miasta Tarnowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren potozony w rejonie toréw
kolejowych relacji Tarnow - Szczucin oraz ulic. MoScickiego, Rolniczej i Jastruna - zgodnie z ww.
mpzp przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie oznaczony symbolem 8MW - tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

« Dziatka nr 143/107 potozona przy ul. Wieniawskiego 8 w Tarnowie nie lezy na terenie wpisanym do

rejestru zabytkow.

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych ochrong Natura 2000.

Wptyw na warunki posadowienia budynku.

Przedmiotowe roboty budowlane polegajace na dociepleniu i remoncie $cian zewnetrznych oraz
remoncie balkonéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce nr 143/107 przy ul.
Wieniawskiego 8 w Tarnowie, nie wymagajq obliczenia wzrostu obcigzen na grunt, gdyz praktycznie nie
nastepuje przyrost obcigzen w zwigzku z dociepleniem elewacji budynku. Wzrost obcigzen na grunt,
ktory moze nastapi¢ w zwigzku z uzyciem nowych materiatdw bedzie tak nieznaczny, iz bedzie sie
miesci w dopuszczalnym btedzie matematycznym.

W zwigzku z powyzszym nie ulega zmianie istniejgca kategoria geotechniczna budynku.

Wptyw eksploatacji gorniczych, powodzi i osuwania si¢ mas ziemi:

a) wystepowanie na terenie przeznaczonym pod inwestycje terenéw goérniczych: przedmiotowa
dziatka nr 143/107 lezy poza granicami terenu gérniczego;

b) wystepowanie na terenie przeznaczonym pod inwestycje terenéw zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych: zgodnie z mapami osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziem,
sporzadzonymi przez Panstwowy Instytut Geologiczny-Panstwowy Instytut Badawczy, na terenie
przedmiotowej dziatki nr 143/107brak jest terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych oraz
terendw osuwiskowych;

c) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig; teren planowanej inwestycji lezy poza granicami
obszarow szczegdinego zagrozenia powodzia.

Wplyw inwestycji na §rodowisko:

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Charakter, program uzytkowy i wielkoS¢ docieplenia i remontu budynku nie wptywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Przedmiotowe roboty budowlane polegajace na dociepleniu i remoncie $cian zewnetrznych oraz

remoncie balkondw budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce nr 143/107 przy ul.

Wieniawskiego 8 w Tarnowie, nie powodujg ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw tgcznosci, dostepu
5.
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12.

13.

Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie bedg réwniez powodowaty
nadmiernej ucigzliwoSci powodowanej hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi ani
promieniowaniem, a takze nie bedzie powodowat niedopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby.

Stan istniejacy elewaciji budynku.

o Przedmiotowy budynek wielorodzinny ma pie¢ uzytkowych kondygnacji nadziemnych oraz jedng
kondygnacje podziemna (piwnice).

« Budynek wybudowany zostat w ,wielkiej ptyty” OWT/67 docieplony w 2001 r. (Sciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych) styropianem gr. 8cm.

« Sciany piwnicy wykonane sa jako monolityczne, zelbetowe gr.20cm i 30cm.

« Sciany zewnetrzne sq wykonane w technologii ,wielkiej ptyty” S1- piyta Zzelbetowa gr.6cm +
styropian gr. 5¢cm + plyta Zzelbetowa gr. 5cm, docieplone styropianem gr. 8cm; S2 - ptyta Zelbetowa
gr.14cm + styropian gr. 5cm + ptyta zelbetowa gr. 5¢m, docieplone styropianem gr. 8cm.

« Budynek zostat wybudowany w drugiej potowie lat siedemdziesiatych ubiegtego stulecia, docieplony
w 2001 r. (Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych) styropianem gr. 8cm.

Szczegdly stanu istniejgcego wg dokumentacii fotograficznej - rysunki nr IN -4i IN -5.

OgolIny opis zamierzenia rob6t budowlanych objetych opracowaniem.
« remont elewacji budynku:
- demontaz przed dociepleniem blachy ktdrg pokryte sg daszki nad wejsciem wraz z obrobkami
blacharskimi;
- demontaz przed dociepleniem anten, uchwytow, kratek wentyl. itp.;
- uporzadkowanie kabli prowadzonych po elewacji budynku;
- prace przygotowawczo - remontowe;
- osuszenie, odgrzybienie i naprawa tynkdw;
- docieplenie scian i cokotow;
- wymiana i dopasowanie parapetow zewnetrznych do nowej grubosci $cian;
- wymiana obrdbek blacharskich-gzymsow, paséw pod rynnowych, obroébek na attykach oraz
wymiana rynien i rur spustowych;
- montaz nowych kratek wetylacyjnych na elewacjach;
- montaz parapetow przy okach w piwnicy;
- wykonanie nowych tynkdw;
- montaz zdemontowanych przed remontem elementoéw na elewaci:
- montaz pokrycia daszkéw nad wejsciami nowg blachg wraz z obrobkami blacharskimi;
« remont $cian zewnetrznych piwnicy (cokotu):
- prace przygotowawczo - remontowe;
- usuniecie opaski wokét budynku;
- osuszenie, odgrzybienie $cian fundamentowych ;
- wykonanie izolacji pionowej oraz docieplenie $cian fundamentowych min. 1,0m ponizej terenu;
- zabezpieczenie docieplenia folig kubetkowg;
- utozenie opaski wokdt budynku ze spadkiem od budynku min. 2%.
« remont balon6w i balustrad:
- skucie istniejgcych ptytek oraz warstw na balkonach;
- docieplenie ptyt balkonowych od czota bokow i od spodu;
- wykonanie nowych warstw na balkonach wraz montazem okapowych profili aluminiowych;
- utozenie nowych ptytek na balkonach oraz cokotach na $cianach przy balkonach;
- remont balustrad polegajacy na demontazu istniejgcych balustrad oraz  montaz nowych
z stosowaniem wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym wg projektu;

ARCHITEKTURA Pracownia Projektowa Beata Janusz-Wasniowska
adres: ul. Podgorca 24, 32-700 Bochnia  tel. +48 606 231 620 e-mail: architektura.bj@gmail.com



14.  Projektowane rozwigzania techniczno — materiatowe.
14.1 Docieplenie i remont elewacji budynku.
14.1.1 Prace przygotowawcze i remontowe:

demontaz przed dociepleniem blachy ktorg pokryte sg daszki nad wejsciem wraz z obrébkami
blacharskimi;

demontaz przed dociepleniem anten, uchwytow, kratek wentyl. itp.;

przed dociepleniem demontaz na elewaciji instalacji odgromowej (montaz po dociepleniu),

przed dociepleniem zdemontowa¢ zadaszenia nad balkonami, po dociepleniu zamontowa¢ daszki z
dystansem na kotwach chemicznych, na wykoriczonej elewacji;

uporzadkowanie kabli i innych elementéw prowadzonych po elewacji budynku (przez ich wtascicieli);
$ciany przyziemia oczySci¢ i osuszyc;

wykona¢ remont $cian elewaciji i $ciany cokotowej, odku¢ fragmenty spekane, uzupetni¢ ubytki
zaprawg cementows;

wyréwnac fakture istniejgcego tynku zaprawg cementowg;

dociepli¢ Sciany, balkony, Scianki przy klatkach schodowych, cokoty styropianem wg opisow
| szczegGtowych rysunkow;

wymieni¢ i dopasowac parapety zewnetrzne do nowej grubosci Sciany wraz z ociepleniem tak, aby
wystawaty okoto 4cm od lica $ciany, proponuje sie parapety z blachy aluminiowej gr. 0,7mm
w kolorze szarym RAL 7015;

demontaz i montaz nowych rynien i rur spustowych w kolorze RAL 7015: wykona¢ kolanka dla
pokonania projektowanej grubosci ocieplenia; dopuszcza sie montaz istniejgcych rur i rynien
w kolorze ciemno bragzowym o ile bedg w dobrym stanie technicznym;

wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 0,7cm, powlekanej w kolorze RAL 7015
przy gzymsach, attykach i inne;

siatke wywing¢ pod obrobke blacharska;

zabezpieczenie dylatacji wg szczegdtu;

wykonanie nowych tynkow silikonowych,faktura kamyczek 1,5mm barwionych w masie;
zamontowac nowe kratki wentylacyjne na elewacjach w kolorze ciemno szarym RAL 7015;
zamontowa¢ zdemontowane przed remontem elementy na elewacj;

zamontowac¢ nowe pokrycie daszkoéw nad wejsciami blachg w kolorze RAL 7015 wraz z obrébkami
blacharskim w kolorze RAL 7015;

zamontowac¢ przy daszkach nowe rynny i rury spustowe ww kolorze RAL 7015, dopuszcza sie
montaz istniejgcych rur i rynien w kolorze ciemno brgzowym o ile bedg w dobrym stanie
technicznym;

wykona¢ nowe cokoliki wysokosci h=10cm na $ciankach bocznych przy wejSciach do klatek
schodowych z ptytek gresowych gr. 0,8cm Gres Milton Grey Mat firmy Opoczno.

14.1.2 Remont Scian zewnetrznych piwnicy (cokolu):

prace przygotowawczo - remontowe;

usuniecie opaski wokét budynku;

odkopanie Scian fundamentowych do poziomu remontu (prace nalezy wykonuwac w porze suchej);
osuszenie, odgrzybienie $cian fundamentowych;

wykonanie izolacji pionowej oraz docieplenie $cian fundamentowych min. 1,0m ponizej terenu;
zabezpieczenie docieplenia folig kubetkowg ponizej terenu;

wykonanie tynkow powyzej terenu;

zamontowac przy okach w piwnicy parapety zewnetrzne dopasowane do grubo$ci Sciany wraz
z ociepleniem tak, aby wystawaty okoto 4cm od lica Sciany, proponuje sie parapety z blachy
aluminiowej gr. 0,7mm w kolorze szarym RAL 7015;

wykonanie, utozenie, nowej opaski wokét budynku ze spadkiem od budynku min. 2%.
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14.1.3 Remont balustrad zewnetrznych przy portfenetrach:
Ptyty balkonowe poddac¢ petnej konserwacji technicznej i estetycznej, balustrady wymieni¢ na nowe:
- zdemontowac istniejgce balustrady na balkonach;
- sku¢ istniejace ptytki oraz warstwy na balkonach do ptyty Zelbetowej;
- odbi¢ plytki spekany tynk na ptytach balkonowych, oczysci¢, osuszy¢, odgrzybi¢ i dezynfekowac
tynk w obrebie wykwitow, a nastepnie uzupetni¢ ubytki zaprawg cementowg
- dociepli¢ stropy balonéw od spodu, od czota i boku — styropian gr.=5cm, wspét. min. A=0,033W/mK,
np..GALAXY fasada firmy TermoOrganica lub inny materiat rwnowazny, posiadajacy nie gorsze
parametry;
- wykona¢ nowe warstwy (wg zestawienia warstw balkonu ponizej) na balkonie oraz utozy¢ nowe ptytki,
wykona¢ nowy cokot z ptytek wraz z obrébka blacharskg nad cokotem wg szczegétu ,G” (rysunek A-16);

Zestawienie nowych warstw balkonu

0,8cm | proj. ptytki gresowe gr. 0,8cm (antyposlizgowe R11, mrozoodporne) Gres Milton Grey
Mat, o wymiarach 29,7cmx29,7cm firmy Opoczno lub inne réwnowazne, posiadajace
nie gorsze parametry

1cm proj. zaprawa klejowa do ptytek gr. 1cm np.: Atlas Plus Mega, firmy ATLAS Sp. z 0.0.
lub inny rbwnowazny, posiadajacg nie gorsze parametry

2x0,2cm | proj. dwie warstwy hydroizolacji podptytkowej np.: Atlas Woder DUO , firmy ATLAS
Sp. z 0.0. lub inny réwnowazny, posiadajacg nie gorsze parametry

4cm proj. warstwa dociskowa gr. 4cm np.: podktad ATLAS POSTAR 20, firmy ATLAS Sp.
Z 0.0. lub inny rbwnowazny, posiadajaca nie gorsze parametry

0,2cm proj. paroizolacja np.: membrana bitumiczna Atlas SMB, firmy ATLAS Sp. z 0.0. lub
inny rownowazny, posiadajacg hie gorsze parametry

3cm proj. polistyren ekstrudowany XPS

istniejaca ptyta balkonowa

- zamontowa¢ z 3 stron piyty balkonowej profil okapowy z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze
RAL 7015 np.: ATLAS 100, firmy ATLAS Sp. z 0.0. lub inny rownowazny, posiadajacg nie gorsze
parametry;

- zamontowa¢ nowe balustrady wykonane wg szczegdtu ,J" (rysunek A-19). Dopuszcza sie
wykonanie balustrad jako stalowe ocynkowane i malowane farbg chlorokauczukowa.

UWAGA: Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatéw réwnowaznych (innych firm) niz te podane w projekcie,
posiadajgce jednak nie gorsze parametry.

14.2 Docieplenie elewaciji i cokotow budynku;
W celu ocieplenia $cian budynku S1, S1* i S2 (oznaczenie wg rysunkow) nalezy zastosowaé
systemowq technologie lekko-mokrg ocieplenia $Scian zewnetrznych z termoizolacji: styropian
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,038W/mK klejonego na zaprawie klejowej, kotkowanej
I wykonczonej tynkiem silikonowym na podkfadzie z zaprawy szpachlowo — klejowej zbrojonej siatkg
oczkowa polipropylenowa.

W celu ocieplenia $cian zewnetrznych piwnicy, do poziomu 1,0m ponizej poziomu terenu, nalezy
zastosowa¢ systemowg technologie lekko-mokrg ocieplenia Scian zewnetrznych z termoizolacji:
styropian fundamentowy o wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,031W/mK klejonego
na zaprawie klejowej, kotkowanej i wykonczonej tynkiem silikonowym na podktadzie z zaprawy
szpachlowo — klejowej (powyzej terenu) zbrojonej siatkg oczkowa polipropylenowa.

UWAGA:
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1. Przy dociepleniu $cian, nalezy zastosowa¢ rozwigzanie systemowe - ETICS np.: system
TermoOrganica ETICS EPS z zastosowaniem styropianu jako warstwy izolacyjnej, lub inne
rownowazne rozwigzanie systemowe ETICS, nie gorsze niz zaproponowane.

2. Przyjety system ocieplenia przedmiotowych budynkéw jest NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia) np.:
system TermoOrganica ETICS EPS z zastosowaniem styropianu jako warstwy izolacyjnej (system
posiada Raport Klasyfikujacy w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany, lub inny system
rownowaznym, posiadajacy kwalifikacje NRO.

3. tLaczniki mechaniczne do styropianu nalezy zastosowaé wylacznie dopuszczone do obrotu, objete
odpowiednimi ETA - kolek fasadowy wbijany z trzpieniem stalowym do montazu gtebokiego w
termoizolacji z zatyczkg termoizolacyjng KI-10M np.: do $cian KI-220M firmy KOELNER Iub inne
rownowazne, posiadajace nie gorsze parametry, a do cokotu Ki-140M

4. Mocowanie styropianu tacznikami mechanicznymi - w pasmach krawedziowych 8 szt./im?, poza

pasmami krawedziowymi 6 szt/1m? .

Grubos¢ gruntéw, membran, izolacji itp. nalezy dobra¢ zgodnie z zastosowanym systemem.

Docieplenie $ciany piwnicy/fundamenty (do poziomu 1,0m ponizej poziomu terenu) nalezy wykonaé

styropianem fundamentowym gr. 10cm np.: TERMONIUM PLUS fundament, firmy TermoOrganica

lub inny materiat rownowazny, posiadajacy nie gorsze parametry, minimum 1,0m ponizej ternu,
gérny poziom cokotu wg wymiaréw na elewacjach.

7. Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw rownowaznych (innych firm) niz te podane w projekcie,
posiadajace jednak nie gorsze parametry.

oo

WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH wg przyjetego systemu:

0,icm | grunt np.: grunt uniwerslany TO-GU firmy TermoOrganica lub inny materiat
rownowazny, posiadajacy nie gorsze parametry

1,0cm | klej do styropianu gr. 1,0cm np.: uniwersalny klej do styropianu i siatki TO-KU firmy
TermoOrganica lub inny materiat rOwnowazny, posiadajacy nie gorsze parametry

8cm styropian gr. 8cm (min. A dekl.=0,038W/mK) np.: GOLD fasada firmy TermoOrganica
lub inny materiat rbwnowazny, posiadajacy nie gorsze parametry

siatka zbrojaca z widkna szklanego np.: TERMONIUM (typ: TO-S170/160): 160 g/m?
firmy TermoOrganica lub inny materiat rOwnowazny, posiadajacy nie gorsze parametry
0,4cm | klej do siatki gr. 0,4cm np.: uniwersalny klej do styropianu i siatki TO-KU firmy
TermoOrganica lub inny materiat rOwnowazny, posiadajacy nie gorsze parametry
0,17cm | grunt sczepny np.: grunt sczepny TO-GS firmy TermoOrganica lub inny materiat
rownowazny, posiadajacy nie gorsze parametry

0,5cm | tynk silikonowy gr. 0,5cm np.: tynk silikonowy GOLD TO-TSG firmy TermoOrganica

lub inny materiat rownowazny, posiadajacy nie gorsze parametry

WARSTWY OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH:

zaprawa klejgca

styropian gr.= 8cm

siatka na zaprawie klejowo-szpachlowej

podktad gruntujacy

wyprawa gruntujaca

tynk silikonowy barwiony w masie faktura kamyczek o grubo$ci ziarna 1,5mm

WARSTWY OCIEPLENIA COKOLOW SCIAN ZEWNETRZNYCH:
e zaprawa klejaca
e styropian fundamentowy gr.= 10cm
e 2xsiatka na zaprawie klejowo-szpachlowe;
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e podktad gruntujacy
e wyprawa gruntujgca
o tynk silikonowy barwiony w masie faktura kamyczek o grubo$ci ziarna 1,5mm

PROJEKTOWANE GRUBOSCI TERMOIZOLACJI:
e Sciany zewn. S1, S1*i S2 -styropianem gr.= 8cm o wspdt. przewodzenia ciepta min. A=0,038W/mK;
e Sciany cokotdw—styropian fundamentowy gr. 10cm o wspot. przewodzenia ciepta min. A=0,031W/mK;
e docieplenie scianek przy wejsciach do klatek, czota, bokéw i spodu ptyt balkonowych -
styropianem gr.= 5cm o wspot. przewodzenia ciepta min. A=0,031W/mK;

o docieplenie szpalet okiennych i drzwiowych - styropianem gr.= 2cm o wspdt. przewodzenia
ciepta min. A=0,031W/mK.

Obliczenie wspoétczynnika U zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.) oraz Polskimi Normami.

U - wspdiczynnik przenikania ciepta przegrod pomigdzy przestrzeniami ogrzewanymi i strong
zewnetrzna, obliczany w przypadku przegrdd nieprzezroczystych.

WartosSci wspodtczynnika przenikania ciepta U dla $cian budynkdéw mieszkalnych obliczone zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania oporu cieplnego i wspdiczynnika przenikania ciepta,
nie moga by¢ wieksze niz wartosci U(max) :
- Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym, niezaleznie od rodzaju $ciany):

przy ti 216°C U < 0,20 W/(m? - K) oraz przy 8°C <ti <16°C U< 0,45 W/(m? - K).

PRZEGRODA S1- SCIANA ZEWNETRZNA
Obowigzujace przepisy: przy ti 216°C U < 0,20 W/(m? - K) oraz przy 8°C <ti <16°C U< 0,45 W/(m? - K).

- ISTNIEJACA BEZ OCIEPLENIA SCIANA S1 - &écian zewnetrzna - od wewnatrz: istn. tynk
wewnetrzny gr. 1,5cm + istn. wielka ptyta (fj. scina zelbetowa gr. 6cm + styropian gr. 5 cm + Sciana
zelbetowa gr. 5cm) + istn. styropiam gr. 8cm + tynk akrylowy gr.0,5cm - istn. wspdiczynnik
przenikania ciepla U =0,3035 W/m’K;

- PO DOCIEPLENIU SCIANA S1- $ciana zewnetrzna warstwowa - od wewnatrz istn. tynk wewnetrzny
gr. 1,5cm + istn. wielka ptyta (ij. Scina zelbetowa gr. 6cm + styropian gr. 5 cm + $ciana zelbetowa gr.
5cm) + istn. styropiam gr. 8cm + tynk akrylowy gr.0,5cm  + proj.styropian gr. 8cm (min.
Adeki=0,038W/mK) - proj. wspdiczynnik przenikania ciepta U = 0,1852 W/m?K czyli U < 0,20W/(m? - K)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEGRODA S1* - SCIANA ZEWNETRZNA (pomigedzy oknami)
Obowigzujace przepisy: przy ti 216°C U < 0,20 Wi(m? - K) oraz przy 8°C <ti <16°C U < 0,45 W/(m? - K).

- ISTNIEJACA BEZ OCIEPLENIA SCIANA S1* - $cian zewnetrzna - od wewnatrz: istn. tynk
wewnetrzny gr. 1,5cm + istn. ptyta pilSniowa gr.0,6cm + istn. wtdkna szklane gr. 5,9cm + istn. ptyta
pilSniowa gr. 0,8cm + istn styropian gr. 8cm + tynk akrylowy gr.0,5¢cm - istn. wspdlczynnik przenikania
ciepta U =0,2871 W/m%K;

- PO DOCIEPLENIU SCIANA S1*- $ciana zewnetrzna warstwowa - od wewnatrz istn.: istn. tynk
wewnetrzny gr. 1,5cm + istn. ptyta pilSniowa gr.0,6cm + istn. wtdkna szklane gr. 5,9cm + istn. ptyta
pilsniowa gr. 0,8cm + istn styropian gr. 8cm + tynk akrylowy gr.0,5¢cm + proj.styropian gr. 8cm (min.
Adeki=0,038W/mK) - proj. wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,1789 W/mK czyli U < 0,20W/(m? - K)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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PRZEGRODA S2 - SCIANA ZEWNETRZNA
Obowigzujace przepisy: przy ti 216°C U < 0,20 W/(m? - K) oraz przy 8°C <ti <16°C U< 0,45 W/(m? - K).

- ISTNIEJACA BEZ OCIEPLENIA SCIANA S1 - $cian zewnetrzna - od wewnatrz: istn. tynk wewnetrzny
gr. 1,5cm + istn. wielka ptyta (tj. Scina zelbetowa gr. 14cm + styropian gr. 5 cm + $ciana zelbetowa gr.
5cm) + istn. styropiam gr. 8cm + tynk akrylowy gr.0,5cm - istn. wspotczynnik przenikania ciepta
U =0,2992 W/m?K;

- PO DOCIEPLENIU SCIANA S2- éciana zewnetrzna warstwowa - od wewnatrz: istn. tynk wewnetrzny
gr. 1,5cm + istn. wielka ptyta (tj. Scina Zzelbetowa gr. 14cm + styropian gr. 5 cm + Sciana zelbetowa gr.
5cm) + istn. styropiam gr. 8cm + tynk akrylowy gr.0,5cm  + proj.styropian gr. 8cm (min.
Adekl=0,038W/mK) - proj. wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,1836 W/m?K czyli U < 0,20W/(m? - K)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEGRODA 83 - SCIANA ZEWNETRZNA
Obowigzujace przepisy: przy ti 216°C U < 0,20 W/(m? - K) oraz przy 8°C <ti <16°C U< 0,45 Wi(m? - K).

- ISTNIEJACA BEZ OCIEPLENIA SCIANA S3 - $cian zewnetrzna - od wewnatrz: istn. tynk wewnetrzny
gr. 1,5cm + istn. wielka piyta (tj. Scina zelbetowa gr. 14cm + styropian gr. 5 cm + Sciana zelbetowa
gr. 5¢cm) + istn. styropiam gr. 8cm + istn. styropiam gr. 8cm + tynk akrylowy gr.0,5¢cm - istn.
wspdlczynnik przenikania ciepla U =0,1923 W/m?K;

PRZEGRODA COKOL 1 - $ciana zewnetrzna piwnicy do poziomu 1,0m ponizej terenu:
Obowigzujace przepisy: przy 8°C <ti <16°C U< 0,45 W/(m? - K).

- ISTNIEJACA BEZ OCIEPLENIA SCIANA COKOLOWA -COKOL 1 (Sciana zewnetrzna piwnicy do
poziomu 1,0m ponizej terenu) - $ciana zewnetrzna - od wewnatrz: istn. $ciana zelbetowa gr. 20cm -
istn. wspotczynnik przenikania ciepta U =3,4764 WimZK;

- PO DOCIEPLENIU SCIANA COKOLOWA -COKOL 1 ($ciana zewnetrzna piwnicy do poziomu 1,0m
ponizej terenu) - $ciana zewnetrzna - od wewnatrz: istn. Sciana zelbetowa gr. 20cm + proj.styropian
fundamentowy gr.10cm (min. Adekl=0,031W/mK) - proj. wspdiczynnik przenikania ciepta U = 0,2846
W/mZK czyli U < 0,45 W/(m? - K) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

PRZEGRODA COKOL 2 - éciana zewnetrzna piwnicy do poziomu 1,0m poniZej terenu:
Obowigzujace przepisy: przy 8°C <ti<16°C U < 0,45 W/(m? -K).

- ISTNIEJACA BEZ OCIEPLENIA SCIANA COKOLOWA -COKOL 2 ($ciana zewnetrzna piwnicy do
poziomu 1,0m ponizej terenu) - $ciana zewnetrzna - od wewnatrz: istn. $ciana zelbetowa gr. 30cm -
istn. wspdtczynnik przenikania ciepta U =2,8862 W/m?K;

- PO DOCIEPLENIU SCIANA COKOLOWA -COKOL 2 ($ciana zewnetrzna piwnicy do poziomu 1,0m
ponizej terenu) - $ciana zewnetrzna - od wewnatrz: istn. Sciana Zelbetowa gr. 30cm + proj.styropian
fundamentowy gr.10cm (min. Adekl=0,031W/mK) - proj. wspdiczynnik przenikania ciepta U = 0,2799
W/mZK czyli U < 0,45 W/(m? -K) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.  Opis projektowanej kolorystyki elewacii.
Sciany ocieplone styropianem gr.8cm w kolorze nr S 1010-G70Y oraz w kolorze S 2020-G70Y tynk
silikonowy, faktura kamyczek, ziarno 1,5mm wg palety barw NCS oraz styropianem fundamentowym
gr. 10cm w kolorze nr S 3010-G70Y na cokole — tynk silikonowy, faktura kamyczek, ziarno 1,5mm wg
palety barw NCS.

1.
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Wykonczenia blacharskie z blachy aluminiowej gr. 0,7cm, powlekanej - obrobki gzymsow,attyk, rynny
i rury spustowe itp. w kolorze ciemno szarym RAL 7015.Dopuszcza si¢ montaz istniejgcych rur i rynien
w kolorze ciemno brazowym, o ile bedg w dobrym stanie technicznym.

ELEWACJA FRONTOWA (POLNOCNA) -A

Elewacje zaprojektowano w 3 kolorach (szczegoty wg rysunkow):

- jasno szaro-zielonym (nr 1) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 1010-G70Y wg
palety barw NCS; zaprojektowano w tym kolorze elewacje budynku (poza poziomymi pasami
wysokos$ci 129cm pod oknami) oraz szpalety okien;

- szaro-zielonym (nr 2) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 2020-G70Ywg palety barw
NCS; zaprojektowano w tym kolorze poziome pasy wysoko$ci 129cm pod oknami wg rysunkdw
oraz $ciany przy wejsciu do klatek schodowych;

- ciemno szaro-zielonym (nr 3) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 3010-G70Y wg
palety barw NCS; zaprojektowano w tym kolorze cokot budynku.

ELEWACJA BOCZNA (WSCHODNIA) - B

Elewacje zaprojektowano w 3 kolorach (szczegoty wg rysunkow):

- jasno szaro-zielonym (nr 1) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 1010-G70Y wg
palety barw NCS; zaprojektowano w tym kolorze elewacje budynku (poza poziomymi pasami
wysokos$ci 129¢m i szerokosci 200cm);

- szaro-zielonym (nr 2) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 2020-G70Ywg palety barw
NCS; zaprojektowano w tym kolorze poziome pasy wysokosci 129cm i szerokosci 200cm wg
rysunkow;

- ciemno szaro-zielonym (nr 3) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 3010-G70Y wg
palety barw NCS; zaprojektowano w tym kolorze cokot budynku.

ELEWACJA TYLNA (POLUDNIOWA) -C

Elewacje zaprojektowano w 3 kolorach (szczegoty wg rysunkow):

- jasno szaro-zielonym (nr 1) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 1010-G70Y wg
palety barw NCS; zaprojektowano w tym kolorze elewacje budynku (poza poziomymi pasami
wysokos$ci 129¢cm pod oknami) oraz szpalety okien;

- szaro-zielonym (nr 2) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 2020-G70Ywg palety barw
NCS; zaprojektowano w tym kolorze poziome pasy wysokosci 129cm pod oknami oraz piyty
balkonow (czota oraz sufit) wg rysunkow;

- ciemno szaro-zielonym (nr 3) - tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 3010-G70Y wg
palety barw NCS; zaprojektowano w tym kolorze cokot budynku.

ELEWACJA BOCZNA (ZACHODNIA)-D

Elewacje zaprojektowano w 3 kolorach (szczegoty wg rysunkow):

- jasno szaro-zielonym (nr 1) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 1010-G70Y wg
palety barw NCS; zaprojektowano w tym kolorze elewacje budynku (poza poziomymi pasami
wysokosci 129¢m i szerokosci 200cm);

- szaro-zielonym (nr 2) — tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 2020-G70Ywg palety barw
NCS; zaprojektowano w tym kolorze poziome pasy wysokosci 129cm i szerokosci 200cm wg
rysunkow;

- ciemno szaro-zielonym (nr 3) - tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze nr S 3010-G70Y wg
palety barw NCS; zaprojektowano w tym kolorze cokot budynku.

Uwagi koricowe.
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17.1.

Stosowane materiatly budowlane winny posiada¢é wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajacym z PN. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobaty
autoréw projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie
waloréw uzytkowych i parametréw technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze
by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu 0 obowigzujace
przepisy i normy przy zachowaniu przepiséw BHP.

Charakterystyka energetyczna budynku i Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodet energii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 dotyczacym metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej oparta
na standardowym sposobie uzytkowania budynku lub czesci budynku

Charakterystyke energetyczng budynku lub czesci budynku wyznacza sie metodg opartg
na standardowym sposobie uzytkowania budynku lub cze$ci budynku (metoda obliczeniowa)
albo metoda opartg na faktycznie zuzytej ilosci energii (metoda zuzyciowa).

Wyznaczanie wskaznikéw rocznego zapotrzebowania na energie EP, EK i EU.

Charakterystyke energetyczng okreslajg warto$ci wskaznikow rocznego zapotrzebowania na:
1) nieodnawialng energie pierwotng; EP=Qp /As kKWh/(m? - rok)

2) energie konicowa; EK=Qx /Af k Wh/(m? - rok)
3) energie uzytkowa: EU=Q /A kWh/(m2 - rok)

dzie:
Qo roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla kWh/rok
systemdw technicznych
Q roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dostarczang do budynku kWh/rok
lub czesci budynku dla systemdéw technicznych
Qu roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg kWh/rok
Af powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

17.2. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

dla systeméw technicznych Qp

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla systeméw technicznych Qp wyznacza
sie wedtug wzoru:

Qp =Qp,H +Qp,w +Qp,c +Qp,L kWh/rok

gdzie:
Qp,H | foczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna dla kWh/rok
systemu ogrzewania
Qp,w | foczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla kWh/rok
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;
Qp,c | foczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna dla kWh/rok
systemu chtodzenia
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Qp,L | foczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna dla kWh/rok
systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia *)
*) Nie wyznacza sie dla budynkéw mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

17.3. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dostarczang do budynku lub czesci
budynku dla systemoéw technicznych Qk

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do budynku lub czesci budynku dla
systemow technicznych Qk wyznacza sie wedtug wzoru:

Qk =Qk,H +Qk,w +Qk,c +QkL + Eel.pom. kKWh/rok

gdzie:

QkH roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczang do budynku kWh/rok
lub czesci budynku dla systemu ogrzewania
Qww roczne zapotrzebowanie na energie koficowg dostarczang do budynku kWh/rok
lub cze$ci budynku dla systemu przygotowania cieptej wodyuzytkowej

ke roczne zapotrzebowanie na energie koicowg dostarczang do budynku kWh/rok
’ lub cze$ci budynku dla systemu chiodzenia
Qk.L roczne zapotrzebowanie na energie koicowg dostarczang do budynku kWh/rok

lub cze$ci budynku dla systemu wbudowanej instalacji oswietlenia*)
roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowg dostarczang | kWh/rok
do budynku lub czesci budynku dla systemdw technicznych
*) Nie wyznacza sie dla budynkow mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

Eel.pom.

17.4. Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa Qu w budynku lub czesci budynku

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qu wyznacza sie wedtug wzoru:
Qu =QH,nd +Qw,nd +Qc,nd  k Whirok

gdzie:
Qn.ng |FoCcZne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji kWh/rok

Qw,ng | FoCZne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania kWh/rok
cieptej wody uzytkowej
Qc,nd | FoCZne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do chtodzenia kWh/rok

17.5. Wyznaczanie jednostkowej wielkosci emisji CO2 w budynku lub czesci budynku wyposazonych w proste
systemy techniczne.

Jednostkowg wielkos¢ emisji CO2 wyznacza sie wedtug wzoru:

Ecozz( EcozH+ Ecoow+ Ecozc + EcoaL + Ecoz,pom) | As tCO2/ (m2 'FOk)

gdzie:

Ecoz,H =36-107 - Qk,H ) We,H t CO2/ rok

ECOZ,W= 3610-7 * Qk,W' We,W tCOZ/ I’Ok

Ecorc= 36:107 - Qe Wec t CO2/ rok

Eco21=36-107 - Qi Wer t CO2/ rok

Ecoz,pom= 36'10'7 ) (Eel,pom,H' We,pom,H' Eel,pom,W' We,pom,W 'Eel,pom,C' We,pom,C ) t COZ/ rok

gdzie:

Eco2H wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez system | t CO2/ rok
ogrzewania
Ecow | wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez system | t CO2/ rok
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Ecozc wielko$¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez system | t CO,/ rok
chtodzenia
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EcoolL wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez system | t CO2/ rok
wbudowanej instalacji o$wietlenia

Ecozpom | Wielko$€ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez t CO2/ rok
urzadzenia pomocnicze w systemach technicznych

QH roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do budynku kWh/rok
lub cze$ci budynku dla systemu ogrzewania

Quw roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do budynku kWh/rok
lub czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Qkc roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do budynku kWh/rok
lub cze$ci budynku dla systemu chiodzenia

QL roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do budynku kWh/rok

lub cze$ci budynku dla systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia
Eelpomt | roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowa dostarczang kWh/rok
do budynku lub cze$ci budynku dla systemu ogrzewania
Eepomw | roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowa dostarczang kWh/rok
do budynku lub czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Eepomc | roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg korcowg dostarczang kWh/rok
do budynku lub cze$ci budynku dla systemu chtodzenia
Wen wskaznik emisji CO2 w zalezno$ci od rodzaju spalanego paliwa przez tCO2/ TJ
system ogrzewania wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2 rozporzadzenia
Wew wskaznik emisji CO2 w zalezno$ci od rodzaju spalanego paliwa przez tCO2/TJ
system przygotowania cieptej wody uzytkowej wyznaczony zgodnie z pkt
6.1.2 rozporzadzenia

Wec wskaznik emisji CO2 w zalezno$ci od rodzaju spalanego paliwa przez tCO2/ TJ
system chtodzenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2 rozporzadzenia
Wer wskaznik emisji CO2 w zalezno$ci od rodzaju spalanego paliwa przez tCO2/ TJ

system wbudowanej instalacji o$wietlenia wyznaczony zgodnie z pkt
6.1.2 rozporzadzenia

Wepomt | wskaznik emisji CO2 w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez tCO2/ TJ
urzadzenia pomocnicze w systemie ogrzewania wyznaczony zgodnie z
pkt 6.1.2 rozporzadzenia

Wepomw | wskaznik emisji CO2 w zalezno$ci od rodzaju spalanego paliwa przez tCO2/ TJ
urzadzenia pomocnicze w systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2 rozporzadzenia
Wepomc | wskaznik emisji CO2 w zalezno$ci od rodzaju spalanego paliwa przez tCO2/ TJ
urzadzenia pomocnicze w systemie chtodzenia wyznaczony zgodnie z
pkt 6.1.2 rozporzadzenia

As powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)

17.6 Wyznaczanie obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego no$nika energii lub energii w budynku lub czesci
budynku wyposazonych w proste systemy techniczne.

Obliczeniowg roczng ilos¢ zuzywanego noénika energii lub energii (energia elektryczna, ciepto sieciowe,
energia stoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza sie wedtug wzoru:

ChH = Qur /Ar KWhi(m? - rok)

gdzie:
QkH roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczang do kWh/rok
budynku lub czesci budynku dla systemu ogrzewania
A powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza m?
(powierzchnia ogrzewana lub chtodzona)
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17.7 Wyznaczanie udziatu odnawialnych Zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowg
w budynku lub czesci budynku.

Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koficowg
wyznacza si¢ wedtug wzoru:

Qk,H,0ze + Qk,wW,0ze + Qk,C,0ze + Qk,L,0ze +Eel.pom,oze

U oze= *100%
Qk
gdzie:
QkHoze |FoCZne zapotrzebowanie na energig koncowa dostarczang do kWh/rok

budynku lub czesci budynku dla systemu ogrzewania zapewniane
przez odnawialne zrédta energii*)

Qkw,oze |F0CZne zapotrzebowanie na energig koncowa dostarczang do kWh/rok
budynku lub czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowe] zapewniane przez odnawialne zrodta energii**)

QkCoze |0CZne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczang do kWh/rok
budynku lub cze$ci budynku dla systemu chtodzenia zapewniane
przez odnawialne zrddta energii***)

QkLoze |0czZne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczang do kWh/rok
budynku lub cze$ci budynku dla systemu wbudowanej instalacji
o$wietlenia zapewniane przez odnawialne zrédta energii
roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza korncowg kWh/rok
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systeméw
technicznych zapewniane przez odnawialne zrédta energii
Qxk roczne zapotrzebowanie na energie koficowg dostarczang do kWh/rok
budynku lub cze$ci budynku dla systemow technicznych

EeI.pom,oze

DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA robét budowlanych polegajacych na dociepleniu
i remoncie $cian zewnetrznych oraz remoncie balkonéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego na dziatce nr 143/107 przy ul. Wieniawskiego 8 w Tarnowie.

Zatem zakres dokumentacji obejmuje wytgcznie elewacje budynku, w zwigzku z tym nie byta
wykonywana inwentaryzacja wnetrza budynku oraz wszystkich instalacji w budynku.

W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci w tym zakresie projektowym obliczenia wskaznikow
rocznego zapotrzebowania na energie EP, EK i EU oraz sporzadzenia analizy mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodet energii.
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plytki gresowe

zaprawa wodoszczelng
wylewka bet. zbroj.

w spadku min. 2%
folia PE

polistyren ekstr. XPS
istn.piyta 7zelbetowa
styropian

Zaprawa klejaca Naroznik metalowy
Projekt. izolacja termiczna fabrycznlt'a oF(IeJony siatka
- styropian 8cm Uszczelnienie, akryl

Projekt. izolacja termiczna Lacznik mechaniczny
- styropian 2cm
yrop Proj. profil okapowy z blachy aluminiowej

Projekt. izolacja termiczna powlekanej np.: ATLAS 100 lub inny
- styropian 5¢cm ) .

_ rownowazny
Zaprawa zbrojona Proj. balustrada z profili aluminiowych

siatkg z widkna szklanego X e
, wg szczegotowych rysunkow i opisu
Farba gruntujgca

@D ®® OO

Wyprawa elewacyjna

UWAGA:
1. Wykonczenie balkonow - nalezy zastosowaé rozwigzanie
systemowe np.: firmy ATLAS lub inne réwnowazne, nie gorsze

ARCHITEKTURA

PRACOWNIA PROJEKTOWA Beata Janusz-Wasniowska =

32-700 Bochnia, ul.Podgérca 24, tel. +48 606231620 %

Ng‘uzgvgmﬁgggu DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH i REMONT BALKONOW
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

TYTUL RYSUNKU Szczegot docieplenia -"G"

IMIE | NAZWISKO mgr inz. architekt|  PODPIS PROJEKTANTA: SKALA RYS.

PROIEKTANTA |BEATA JANUSZ-WASNIOWSKA 1:10

NR UPRAVINIEN
PROJEKTANTA MPOIA /018 / 2005 NR RYS.

SPORZADZENA styczen 2024 A-16

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE ABJ-132/23
7 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DzU. nr 24 z 1994, poz. B3)



AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
płytki gresowe

AutoCAD SHX Text
wylewka bet. zbroj.

AutoCAD SHX Text
folia PE

AutoCAD SHX Text
1cm

AutoCAD SHX Text
5-7cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
zaprawa wodoszczelna

AutoCAD SHX Text
polistyren ekstr. XPS

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
istn.płyta żelbetowa

AutoCAD SHX Text
styropian 

AutoCAD SHX Text
w spadku min. 2%%%

AutoCAD SHX Text
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)


SZCZEGOL "H"
Uszczelnienie dylatacji- elewaCJa "A"i"C"
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@ Zaprawa klejaca

@ Izolacja termiczna-styropian 8cm

Zaprawa zbrojona
siatkg z wtokna szklanego

Farba gruntujaca
Wyprawa elewacyjna
Sznur poliuretanowy

Uszczelniacz poliuretanowy

©ERE@E@ ®

Uszczelnienie piankg

poliuretanowgna dtugosci
min. 50cm
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Nowe obrobki blacharskie attyki lukarn
| ocieplenie muru attyki
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Zaprawa klejaca

Izolacja termiczna-styropian 8cm
Izolacja termiczna-styropian 5¢cm

Zaprawa zbrojona
siatkg z widkna szklanego

Farba gruntujaca
Wyprwa elewacyjna
Uszczelnienie, akryl

Obrobki blacharskie, nowe
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SZCZEGOL "J"
Projekt balustrad

Opis remontu/wymiany balustrad na balkonach:
Remont balustrad na balkonach - polegajacy na
demontazu istniejgcych balustrad i montazu nowych
z stosowaniem wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

Nowe balustrady o wymiarach wg rysunku, montowac
tak, aby gorny poziom poreczy byt na wysokosci
110cm do poziomu posadzki na balkonach.
Projektowane balustrady z profili aluminiowych lub
stalowych ocynkowanych wg ponizszego opisu.
Malowane w kolorze ciemno szarym RAL 7005 wg
opisu.

LEGENDA:
1

101

97
101

porecz - profil 40x40mm

profil 40x40mm (stupki)

profil 20x20mm

profil 40x40mm
blacha 100x80mm gr. Smm
blacha 70x80mm gr. 5Smm

........... —— — B BB BB BB . BB . B . B . B . - . o . B . BB BB . BB BB . BB BB . B - BB B .. - BB B - BB . o

kotwienie balustrady w ptycie balkonu
4x pret gwintowany mocowany

na zywicy (profil i dlugo$¢ zgodnie z
zaleceniami producenta balustrady)

RIENENESENSIE

kotwienie balustrady w $cianie
2x pret gwintowany mocowany
na zywicy (profil i dtugo$¢ zgodnie z
zaleceniami producenta balustrady)

V 302 V
(8] 3] [2] [ 2] [3] (2] [5] (2] [3] [g]

Uwaga:
1. Balustrade montowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

9114

3. Balustrady na balkonach przy dylatacji budynku
moga roznic¢ sie wymiarami.
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i 2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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SZCZEGOL "J"
Projekt balustrad

Opis remontu/wymiany balustrad na balkonach:
Remont balustrad na balkonach - polegajacy na
demontazu istniejgcych balustrad i montazu nowych
z stosowaniem wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

Nowe balustrady o wymiarach wg rysunku, montowac
tak, aby gorny poziom poreczy byt na wysokosci
110cm do poziomu posadzki na balkonach.
Projektowane balustrady z profili aluminiowych wg
ponizszego zestawienia. Malowane w kolorze ciemno
szarym RAL 7005 wg opisu.

101
97
101

LEGENDA:
porecz - profil aluminiowy 40x40mm

profil aluminiowy 40x40mm (stupki)

\/l
71
L

profil aluminiowy 20x20mm

profil aluminiowy 40x40mm
blacha aluminiowa 100x80mm gr. Smm

blacha aluminiowa 70x80mm gr. 5mm

Rl EIENESIENSIE

kotwienie balustrady w ptycie balkonu
4x pret gwintowany mocowany

na zywicy (profil i dtugo$¢ zgodnie z
zaleceniami producenta balustrady)

kotwienie balustrady w Scianie
2x pret gwintowany mocowany
na zywicy (profil i dtugos¢ zgodnie z
zaleceniami producenta balustrady)

Uwaga:
1. Balustrade montowac zgodnie z wytycznymi
producenta.

V 302 V
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3. Balustrady na balkonach przy dylatacji budynku
moga roznic¢ sie wymiarami.
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SZCZEGOL "K"
Projekt utozenia ptytek na balkonach

stopien 7cm

29,7

179 297 297 297 297 297 297 297 297

~" [ ~

LEGENDA:

'a | proj. plytki gresowe gr. 0,8cm (antyposlizgowe R11, mrozoodporne) Gres Milton Grey
Mat, o wymiarach 29,7cmx29,7cm firmy Opoczno lub inne réwnowazne, posiadajace
nie gorsze parametry

'b | proj. cokot z plytek gresowych gr. 0.8cm(antyposlizgowe R11, mrozoodporne) Gres
Milton Grey Mat, o wymiarach 29,7cmx29,7cm firmy Opoczno lub inne rownowazne,
posiadajace nie gorsze parametry, docig¢ na wymiar h=7cm

profil aluminiowy okapowy wg opisu

@ proj. balustrada A R C H "T E KT U RA
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Dodatkowe mocowanie tacznikami
mechanicznymi ptyt styropianowych

—& @ - -0 8 -G _ 6 8 0 -

dla betonu a = 5¢cm
dla muru a = 10cm

Laczniki - kotek fasadowy wbijany z trzpieniem stalowym do montazu
gtebokiego w termoizolacji z zatyczka termoizolacyjng np. firmy KOELNER

typ KI-10M:

- dla sciany - facznik typ KI-220M
- dla cokotu - tacznik typ KI-140M
UWAGA:

W pasmach krawedziowych mocowanie tgcznikami mechanicznymi
styropianu 8 szt./1 m?, poza pasmami krawedziowymi 6szt/1m?
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IMIE | NAZWISKO

mgr inz. architekt

PROJEKTANTA |BEATA JANUSZ-WASNIOWSKA

NR UPRAWNIEN
PROJEKTANTA

MPOIA /018 / 2005

DATA
SPORZADZENIA

styczen 2024

PODPIS PROJEKTANTA:

SKALA RYS.

1:20

NR RYS.

A-21

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
7 USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DzU. nr 24 z 1994, poz. B3)

ABJ-132123



AutoCAD SHX Text
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)


	1.Podstawy prawne opracowania projektu
	2.Podstawy formalne opracowania
	PRZEGRODA  S1 -  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	PRZEGRODA  S1* -  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (pomiędzy okna
	PRZEGRODA  S2 -  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	PRZEGRODA  S3 -  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	PRZEGRODA  COKÓŁ 1 -  ściana zewnętrzna piwnicy do
	PRZEGRODA  COKÓŁ 2 -  ściana zewnętrzna piwnicy do
	ELEWACJA FRONTOWA  (PÓŁNOCNA) – A
	ELEWACJA BOCZNA (WSCHODNIA) – B
	ELEWACJA TYLNA (POŁUDNIOWA)  – C

	Sheets and Views
	Z 0.1.

	Sheets and Views
	IN-elewacje

	Sheets and Views
	IN-elewacje

	Sheets and Views
	IN-elewacje

	Sheets and Views
	IN-elewacje

	Sheets and Views
	IN-elewacje

	Sheets and Views
	A-rzut

	Sheets and Views
	A-elewacje proj.

	Sheets and Views
	A-elewacje proj.

	Sheets and Views
	A-elewacje proj.

	Sheets and Views
	A-elewacje proj.

	Sheets and Views
	A-elewacje

	Sheets and Views
	A-elewacje

	Sheets and Views
	A-elewacje

	Sheets and Views
	A-elewacje

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale

	Sheets and Views
	A-detale C.D.

	Sheets and Views
	A-detale C.D.

	Sheets and Views
	A-detale C.D.

	Sheets and Views
	A-detale C.D.


